
Gleichrichter für 
Stromregelventile NG 6 
Technisches Datenblatt

•	 Stromregelung im Vor- und Rücklauf des Verbrauchers
•	 Gleiche Geschwindigkeiten des Verbrauchers in beiden 

Richtungen
•	 Zwischenplattengerät
•	 Lochbild entsprechend ISO 4401
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Technische Daten

Allgemein 

Bauart Sitzventil

Ventilbefestigung Bohrung 2 x Ø5,4

Leitungsanschluss Montageplatte

Einbaulage beliebig

Umgebungstemperatur -5°C bis +50°C

Masse Ventil 0,6 kg

Hydraulische Kenngrößen 

Betriebsdruck in Anschluss A, B max. 250 bar

Druckmitteltemperatur -10 bis +70 °C

Viskositätsbereich 10 bis 300 mm2/s

Symbol
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Kennlinie 
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alle Angaben in mm

Maßzeichnung 
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Lochbild NG 6 ISO 4401
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Ansicht: Anschraubfläche der Anschlussplatte

P A T B F1 F2 F3 F4 G

Ø max [mm] 7,5 7,5 7,5 7,5 - - - - 4

x  [mm] 21,5 12,7 21,5 30,2 0 40,5 40,5 0 33

y [mm] 25,9 15,5 5,1 15,5 0 -0,75 31,75 31 31,75

F: M5, Gewindetiefe min. 1,5 x Ø
G: Bohrungstiefe min. 1,5 x Ø

Zum Anschluss des Gleichrichters werden die Anschlüsse A 
und B verwendet. 
Diverse Einfach- und Mehrfachmontageplatten sind erhältlich.



Voith Turbo H + L Hydraulic GmbH & Co. KG
Schuckertstraße 15
71277 Rutesheim, Germany
Tel. +49 7152 992 3
Fax +49 7152 992 400
sales-rut@voith.com
www.voith.de/hydraulik-systeme

20
22

1-
G

R
S

R
V

6-
D

S
H

-D
E

X
 | 

 V
TH

L 
| 2

01
4-

07
 | 

Ä
nd

er
un

ge
n,

 d
ie

 s
ic

h 
d

ur
ch

 t
ec

hn
is

ch
e 

W
ei

te
re

nt
w

ic
kl

un
g 

er
ge

b
en

, 
vo

rb
eh

al
te

n.

Typenschlüssel

      MG - 6 - Z 200  

Konstruktionsstand

Ausführung

Nenngröße

Gleichrichter für Stromregelventile

Materialnummer


